spana®iQ Tower

Der coole Stand-Frischwasser-Dispenser

Schnell und leistungsstark
spaqga” iQ Tower, professioneller
Trinkwasserspender "al in one"

Auf Knopfdruck erhalten Sie bis zu
16 Liter/h gekihltes, prickelndes
Wasser im Delta-t Verhaltnis.

Mit 3 integrierten Sprachen.

Frische auf die Tische

Ideal fiir den HORECA / BURO
Bereich und Produktionsbetrieb,
wo eben Wasser getrunken wird.

Alles auf Knopfdruck

e gekihltes, frisch gefiltertes
Wasser mit CO,

e gekihltes, frisch gefiltertes
Wasser still

e ungekihltes, frisch gefiltertes
Wasser still

Merkmale/Vorteile

e optisch sehr ansprechend
durch frisches Design in
weild und blauer Beleuchtung

o Riickverkeimsperre in der
Getrankeausgabe durch
patentiertes aktiv Sauerstoff-
System

e easy-service fur CO, und Filter

e Integrierte digitale Wasseruhr
zur Uberwachung des Wasser-
filters

spaqa®iQ-Tower
e sprudelt umweltschonend direkt
aus lhrer Trinkwasserleitung -

ohne Transportlogistik, ohne
CO, Emissionen.

e zapffrisches Wasser auf Knopf-
druck -365 Tage im Jahr, rund
um die Uhr.
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Getranke perfekt serviert

Die Ausgabe erfolgt nach Wunsch:
Becher, Glas, Karaffe/Wasserkrug.
Ihr Getrank sprudelt so lange, wie
Sie die Wabhltaste driicken, oder
portioniert, angepasst auf ihre
Wunschmenge.

Becherspender seitlich aufklappbar
inkl.
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Mit genug Platz im Heck fur
gangige CO2 Flaschen und Filter

.

Modell-Ausstattung
spagqa® iQ Tower®
FCKW-freie Kilhlung 4°- 8° C
Kihlmittel R 134A

WahImaoglichkeiten:
O
O
O

Tafelwasser mit CO, gekuihlt
Tafelwasser still gekihlt
Tafelwasser still ungekihlt

Technische Daten:

Hohe in mm

Breite in mm

Tiefe in mm
Getrankeausgabe-Hohe in mm
Getrankeausgabe-Breite in mm
Leergewicht in kg

Elektrischer Anschluss
Leistungsaufnahme
Durchflussleistung
Carbonisator

Tropfschale

Display

(Textanzeige werbefahig)
Design und Farben:
Gehause ABS-Kunstoff
Getréankeausgabe beleuchtet

Ausstattung:

Brita Aktivkohlefilter Purity C 1000 AC
Integrierte Ruckverkeimungssperre durch
patentiertes aktiv Sauerstoff-System
Elektronische Wasseruhr
programmierbar durch Chip-Card-System

Cup Flasche
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1200
360
446
260
110

37

220-230V
max. 140 W
D-t: 161/1h
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Anderungen in Technik und Design vorbehalten.

Stand 11/12

lhr Service- und Beratungspartner

m www.servomat-steigler.com

m 89179 Beimerstetten, Robert-Bosch-Str. 3



http://www.servomat-steigler.com/
http://www.servomat-steigler.com/

